
Hoher Tragekomfort - geruchs- & geschmacksneutral - MMA-frei

Flexible Schienen
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ArgenP thermo-clear
Die gefräste Aufbissschiene ArgenP thermo-clear zeichnet sich aus durch eine 
thermoplastische Flexibilität mit Memory-Effekt. Aus den besonderen Materialei-
genschaften des MMA-freien Kunststoffes resultiert eine höchst präzise Anpassung 
an die Zahnsituation und somit ein perfekter Sitz. Bei 40°C wird die zahngetragene 
und weichgewebeunterstützte Schiene flexibel und lässt sich individuell anpassen. 
Die ArgenP thermo-clear-Schiene stellt sich bei Körpertemperatur schnell und prä-
zise in die Ausgangssituation zurück.

Ihre Big-Points

• 	 Komfortabler und spannungsfreier Tragekomfort

• 	 Die Flexibilität ermöglicht eine präzise Anpassung 
	 (patentierter Thermo-Memory-Effekt)

• 	 Hohe optische Transparenz für fast unsichtbares Tragen der Schiene

• 	 Höchste Biokompatibilität, keine Verwendung von MMA und 
	 Weichmacher auf Phthalatbasis

• 	 Höhere Bruchstabilität gegenüber herkömmlichen Kunststoffen

• 	 Keine Vergilbung

• 	 Selbstadjustierend

• 	 Geruchs- und geschmacksneutral

• 	 Herstellung von funktionstherapeutischen Aufbissschienen möglich

Die ArgenP thermo-clear-Schiene  unterstützt die Zufriedenheit von Zahn- 
techniker, Zahnarzt und Patient durch höhere Sicherheit und weniger „Recalls.“

Die Zusammensetzung des verwendeten Materials entspricht hohen medi- 
zinischen Standards und erfüllt alle Anforderungen an ein Medizinprodukt der 
Klasse II a und ist CE-, FDA- und Health Canada zertifiziert. 



Big-Points für Zahntechniker:innen

• 	 Verarbeitung Ihrer Konstruktionen mit präziser Qualität

• 	 Produktion mit 5-Achs-CAM-Fräsgeräten und patentiertem Material 
	 bei ARGEN Düsseldorf

• 	 Höchste Materialhomogenität

• 	 Lieferung innerhalb von 48 Stunden

	 Your Finish

· 	 Sorgfältige Politur zur Vermeidung von Plaqueakkumulation 

· 	 Verwendung einer entsprechenden Polierpaste 
	 (KlassePaste rosa) für Hochglanzpolitur

· 	 Vermeidung einer starken Wärmeentwicklung beim Ausarbeiten und Polieren, 
	 um Passungenauigkeiten zu vermeiden

· 	 Reinigung im Ultraschallbad bei einer Temperatur von max. 35°C

	         Mindestwandstärke

· 	 Nach Anpassung und Politur der Schiene muss eine 
	 okklusale Mindeststärke von 0.9 mm gewährleistet sein

· 	 Aus ästhetischen Gründen ist eine labiale
	 Reduzierung auf 0,8 mm zulässig

· 	 Ecken und Kanten sind zu verrunden

GESCHMACKS- &
GERUCHSNEUTRAL
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Hoher Tragekomfort - geruchs- & geschmacksneutral - MMA-freiARGEN Dental GmbH  .  Telefon 0211 355965-111  .  40547 Düsseldorf  .  www.argen-digital.de
 ArgenDigital ·   argendentalgmbh

Service-Telefon: 0211 355 965 111
(Montag bis Donnerstag von 8:00 - 18:00 Uhr & Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr)

Hinweise zur Gewährleistung der dauerhaften Funktion der Schiene:

	         Tägliche Reinigung

· 	 Reinigung der Schiene möglichst vor und nach jedem Tragen
· 	 Entfernen von Speichel und Rückständen mit warmen Wasser
	 (nicht heißer als 40°C) oder alkoholfreiem Reinigungsmittel 
· 	 Verwendung der Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel) 
	 oder Geschirrspülmittel
· 	 Keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsübliche Prothesenreiniger verwenden

	         Allgemeine Hinweise

· 	 Funktionsbedingte Veränderungen (z.B. Risse, Sprünge oder
	 Abrasionsspuren) können auftreten

· 	 Regelmäßige Überprüfung und Begutachtung der Schiene beim Recall 
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	         Hinweise für Patient:innen

· 	 Einfaches Einsetzen dank Thermo Memory-Effekt 
·	 Bei heißerem Wasser >40°C verzieht sich die Schiene


