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Wir bieten Ihnen umfassenden Service und Support für unsere Hard- und Softwareprodukte. Unser Ziel: Sie sollen mit 
unseren Produkten stets zufrieden sein und bei Fragen oder Problemen schnelle und kompetente Hilfe erhalten.

Gemeinsam finden wir eine Lösung

Onboarding & Problemlösung

Unser Support-Team aus Zahntechni-
kern/-innen unterstützt Sie gerne bei 
allen Fragen. Mit Hilfe von Online-Fern-
wartungssoftware können sich unsere Ex-
perten direkt auf Ihren Computer schalten 
und Ihnen so bei kniffligen Fällen schnell 
und einfach helfen. 

So können ihre Fragen innerhalb kurzer 
Zeit gelöst werden.

Sie erreichen das Support-Team telefo-
nisch von montags bis freitags von 8-17 Uhr.

+49 (0)211 / 355 965 - 111

Maschinenaufstellung & -wartung

Unsere angebotenen Equipment-Kompo-
nenten kommen seit vielen Jahren bei uns 
in der Digitalen Fertigung in Düsseldorf 
zum Einsatz. Somit profitieren Sie direkt von  
unserer jahrelangen Erfahrung. 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter helfen Ih-
nen bei der Installation, Konfiguration und 
Nutzung unserer Produkte, damit Sie sor-
genfrei und reibungslos mit Ihrem Gerät 
arbeiten können.

3Shape & exocad Kurse

Unsere praxisorientierten Kurse bieten 
eine hervorragende Gelegenheit, theore-
tisches Wissen in die Praxis umzusetzen. 
Unter Anleitung erfahrener Experten kön-
nen die Teilnehmer neue Techniken und 
Materialien ausprobieren und ihre Fertig-
keiten vertiefen. 

Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich 
mit Kollegen und Experten zu vernetzen, 
Erfahrungen auszutauschen und vonein-
ander zu lernen. Dies fördert nicht nur die 
individuelle Entwicklung, sondern stärkt 
auch das gesamte Netzwerk der Dental-
profis.

Scannen und Kontaktdaten 
auf dem Smartphone speichern

Technischer SupportARGEN® plus
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Mihm Vogt HT-2
Sinterofen
Großvolumen-Sinterofen
Der MIHM-VOGT HT-2 Hochtemperaturofen ist 
bestens geeignet für die (Speed-)Sintern von 
Zirkonoxid. Durch die Größe der Heizkammer 
ist es möglich, drei Sinterschalen Ø= 120mm im 
konventionellen Langzeitsintern zu bearbeiten. 
Das Heizsystem mit sechs hochwertigen 
Molybdändisilizid-Heizelementen ermöglicht es 
Arbeiten im Speed-Sintern zu erledigen.

Big Points für Sie:

•	 6 hochwertige Classic / Speed Molybdändisilizid-
	 Heizelementen PRO (MoSi2) 

•	 Thermoelement PtRh-Pt, Typ S 

•	 Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C 

•	 Programmsteuerung mit LCD-Display, 4 Stufen und 
	 30 Programmplätze

•	 Timerfunktion 

•	 Drei Serviceprogramme zur Wartung 

•	 Frei programmierbare Gerätesteuerung 

•	 Größte Brennraumkapazität (3x ø 120/30 mm) 

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 50 cm / H = 56 cm / T = 82 cm

Gewicht: 74 kg

Temperatur bis:  1.650°C

Brennraumhöhe:  102 mm

Leistung:  max 3.800 Watt

Anzahl Heizelemente:  6

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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Tabeo-1/M
Sinterofen
Sintern mit 
automatisierten 
Prozessen
Eigene Sinterprogramme lassen sich einfach 
in den für die Baureihe TABEO angepassten 
Programmregler eingeben und abspeichern. 
Mit dem Sinterofen sind Temperaturen bis 1.650°C 
mit einer max. Heizrate von 25°C / Min erzielbar. 

Big Points für Sie:

•	 Temperaturkontrolle 

•	 Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C

•	 Timerfunktion

•	 Molybdänsilizid-Heizelemente

•	 Einfache Wartung und Reinigung der Heizelemente 
	 mit vorprogrammierten Serviceprogrammen

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 40 cm / H = 40 cm / T = 60 cm

Gewicht: 55 kg

Temperatur bis:  1.650°C

Brennraumhöhe:  42 mm

1 Sinterschale Ø 100 mm, Höhe 30 mm

Leistung:  max 1.500 Watt

Anzahl Heizelemente:  4

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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Tabeo-2/M
Sinterofen
Effizient Sintern mit 
vergrößertem Brennraum
Eigene Sinterprogramme lassen sich einfach 
in den für die Baureihe TABEO angepassten 
Programmregler eingeben und abspeichern. Mit 
dem Sinterofen sind Temperaturen bis 1.650°C mit 
einer max. Heizrate von 25°C / Min erzielbar. 

Big Points für Sie:

•	 Temperaturkontrolle 

•	 Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C

•	 Timerfunktion

•	 Molybdänsilizid-Heizelemente

•	 Einfache Wartung und Reinigung der Heizelementen 
	 mit vorprogrammierten Serviceprogrammen

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 48 cm / H = 46 cm / T = 68 cm

Gewicht: 80 kg

Temperatur bis:  1.650°C

Brennraumhöhe:  92 mm

3 Sinterschale Ø 120 mm, Höhe 30 mm

Leistung:  max 1.800 Watt

Anzahl Heizelemente:  4

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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Argen Furnace Z
Sinterofen
Hochtemperatur-
Sinterofen
Bis 1.560°C Sintern, Glasieren & Kristallisieren unter 
Atmosphäre. (Speed-Zyklus-Programmierung 
möglich) Platz für alle gängigen Brückengrößen 
oder bis zu 40 Einheiten in einer Ebene (Ø 100mm) 
Zweite Sinterebene optional.

Big Points für Sie:

•	 Ultraschnelle Zyklen unter 1 Stunde möglich

•	 DEKEMA patentiertes, präzises Hochtemperatur 
	 Thermoelement-Design, geeignet für ultraschnelle 
	 Zyklen ohne Temperaturüberschreitung 

•	 DEKEMA patentiertes Tischsystem mit bis zu 2 Ebenen
	 (ø 100mm pro Ebene) - einfache Handhabung, Sintern 
	 von bis zu 80 Einheiten möglich 

•	 Keine Verschmutzung und keine Verfärbung 

•	 Absolut sauber - keine Reinigungszyklen notwendig 

•	 Nonstop-Sintern: sofortiger Start von Folgezyklen 

•	 10,4 Zoll großer hochauflösender Farb-Touchscreen

•	 iDREAM: VNC-Viewer zur Fernsteuerung

•	 USB-Schnittstellen für einfachen Datentransfer, 
	 Software-Update etc.

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 38,3 cm / H = 78 cm / T = 34,3 cm

Gewicht: 25 kg

Temperatur bis: 1.560°C

Anzahl Sinterebenen:   max. 2

Leistung:  max 2.000 Watt

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar

ARGEN® Furnace Z
p o w e r e d  b y  D E K E M A
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Argen Furnace C-G2
Keramikofen
Mit Plug & Play 
Keramik brennen
Mit dem Stand-alone Brennofen ist das Brennen, 
Glasieren, Kristallisieren und Infiltrieren mit und 
ohne Vakuum möglich. 

Big Points für Sie:

•	 Stabile, langlebige Qualität durch Verwendung 
	 edler, leichter Materialien - Brennen, Glasieren, 
	 Kristallisieren und Infiltrieren mit und ohne Vakuum 

•	 Plug and Play: Auspacken – Aufstellen – Arbeiten

•	 Vibrationsarme Liftbewegung 

•	 Langlebige, wartungsfreie Edelstahlmechanik 

•	 Individuell wählbare Trockenposition

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 27 cm / H = 53 cm / T = 26 cm

Gewicht: 13 kg

Lieferumfang:
- Belüftungseinheit
- Vakuumpumpe

Temperatur:  max 1.100°C

Leistung:  max 1.500 Watt

- Brenngutträger
- Ofenpinzette

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar

ARGEN® Furnace C-G2
p o w e r e d  b y  D E K E M A
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ASIGA MAX 2
Hochleistungs-LED 3D-Drucker in Industriequalität

Minimaler Platzbedarf - 
maximale Leistung
Big Points für Sie:

•	 DLP Technologie

•	 SPS™ Smart Positioning System-Technologie für automatische 
	 Plattform-Positionierung für jede Schicht
•	 Integrierter Lichtsensor sorgt für permanente, 
	 automatische Kalibrierung
•	 Materialwechsel in Sekundenschnelle ohne 
	 erforderliche Neukalibrierung
•	 ASIGA Build Tray mit RFID-Chip
•	 Offenes Materialsystem
•	 Verarbeitung von ULTRAGloss nur in Verbindung 
	 mit ArgenFlex
•	 Herstellung von zahntechnischen Modellen, Stümpfen, 
	 Bohrschablonen, Abformlöffeln, Schienen, Gingivamasken, 
	 rückstandslos zu verbrennenden Guß- und Pressteilen 
	 sowie gedruckten Basen von Totalprothesen

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
B= 26 cm / H = 38,5 cm / T = 37 cm

Bauplattengröße:
ca. B = 11,9 cm / T = 7,5 cm

Pixel:  62 µm

Zur Verarbeitung von:
- Argen MODEL
- Argen GUIDE
- Argen TRAY

- Argen FLEX
- Asiga Resine

Auflösung des Projektors: 1920 x 1080

Lichtquelle:  385 nm

Dateiformate:  STL, SLC, PLY, STM

Projektor:  HD

Gewicht:  19,3 kg

Weitere Bestelloptionen

Für schnelles Wechseln und Nachfüllen der Argen Resine

•	 Asiga Max Build Tray  Für 1, 2 und 5 Liter

•	 1 Liter Build Tray ULTRAGloss
     Nur in Verbindung mit ArgenFlex 

•	 Aufbewahrungsbox für Asiga 3D-Drucker
     Build Tray Storagecase

Max. Bauhöhe:   6,7 cm

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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ASIGA Ultra 50
Hochleistungs-LED 3D-Drucker in Industriequalität

Vorhersehbar, 
zuverlässig, intelligent.
Big Points für Sie:

•	 DLP Technologie

•	 SPS™ Smart Positioning System-Technologie für automatische 
	 Plattform-Positionierung für jede Schicht

•	 Integrierter Lichtsensor sorgt für permanente, 
	 automatische Kalibrierung

•	 Materialwechsel in Sekundenschnelle ohne 
	 erforderliche Neukalibrierung

•	 ASIGA Build Tray mit RFID-Chip

•	 Offenes Materialsystem

•	 Herstellung von zahntechnischen Modellen, Stümpfen, 
	 Bohrschablonen, Abformlöffeln, Schienen, Gingivamasken, 
	 rückstandslos zu verbrennenden Guß- und Pressteilen sowie 
	 gedruckten Basen von Totalprothesen
•	 Wartungsservice verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 35,3 cm / H = 44,1 cm / T = 55,5 cm 

Bauplattengröße:
B = 18,9 cm / H = 10,6 cm / T = 13 cm

Pixel:  50 µm

Zur Verarbeitung von:
- Argen MODEL
- Argen GUIDE
- Argen TRAY

- Argen FLEX
- Asiga Resine

Auflösung des Projektors: 3840 x 2160

Lichtquelle:  385 nm

Dateiformate:  STL, PLY, SLC, STM

Projektor:  4K

Gewicht:  32.5 kg

Weitere Bestelloptionen

Für schnelles Wechseln und Nachfüllen der Argen Resine

•	 Asiga Ultra Endurance Tray
     Für 2 und 5 Liter

•	 2 Liter Build Tray ULTRAGloss

Max. Bauhöhe:   10,6 cm

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar

®
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RapidShape PRO wash
Reinigungsstation

Big Points für Sie:

•	 Geringer Platzbedarf

•	 Sauberer Prozess, kein Umgang mit klebrigen Harzen

•	 Minimierter Verbrauch an Reinigungsmittel, bei hoher Qualität

•	 Geschlossenes Reinigungssystem

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen mit Container:
ca. B= 24 cm / H = 31 cm / T = 46 cm

Gehäuse geschlossen ohne Container:
ca. B = 24 cm / H = 27 cm / T = 46 cm

Größe des Waschraums:
ca. B = 12 cm / H = 10 cm / T = 16 cm

Reinigungsmittel:  Isopropanol, Ethanol

Reinigungszeit:  ca. 6-8 Minuten (abhängig vom Material)

Gewicht (leer): 13 kg

Anschlüsse:  WLAN / LAN

Automatisierte 
Reinigungseinheit 
Der RS wash von RapidShape ist eine 
automatische Reinigungseinheit, die das 
Waschen von 3D-gedruckten Teilen in nur
etwa 6–8 Minuten ermöglicht.

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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RapidShape PRO cure
Lichthärtegerät
360° homogene
Aushärtung mit nur 
einem Knopfdruck
Der RS Cure von RapidShape ist ein auto- 
matisches Belichtungssystem für die perfekte 
Aushärtung Ihrer Druckteile.

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 24 cm / H = 27 cm / T = 42 cm 

Größe des Polymerisationsraumes:
ca. B= 18 cm / H = 10 cm / T = 12 cm 

Netzanschluss: Schuko 230V

Gewicht: 13 kg

Aushärtezeit: ca. 6-10 Minuten 
	          (abhängig vom Material)

Anschlüsse: WLAN / LAN

Big Points für Sie:

•	 Polymerisation in nur 6 - 10 Minuten

•	 Vakuum Technologie

•	 Validierter Prozess

•	 Polymerisation aller lichthärtender 3-D-Druckmaterialien

Aufeinander abgestimmtes System, dass den 
Post-Prozess vereinfacht und optimiert.

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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Ackuretta Cleani
Reinigungsstation

TECHNISCHE DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 23 cm / H = 33 cm / T = 22 cm 

Tankgröße:
ca. B= 23 cm / H = 22 cm / T = 11 cm 

Heating Power:  150 Watt

Leistung:  48 Watt

Gewicht: 5 kg

Tankvolume: 2 l pro Tank (insgesamt 4 l)

Timer: 3, 5, oder 10 Minuten

Big Points für Sie:

•	 Reinigung von Bauplattform und Druckerzeugnissen 
	 in einem Arbeitsgang
•	 Einsparung von 50 % Isopropanol
•	 Kein Ultraschallgerät aus Verfahrens- und Unfallschutzgründen
•	 Für mehr Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer

Schneller und sauberer 
Reinigungsworkflow
In der Ackuretta sind zwei Tanks für einen optimalen 
zweistufigen Reinigungsprozess integriert.

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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DATEN

Maße
Gehäuse geschlossen: 
ca. B= 31 cm / H = 14 cm / T = 31 cm

Größe des Polymerisationsraums: 
ca. B = 12 cm / H = 5 cm / T = 12 cm

Anzahl der Lichtquellen:  2 Blitzlichter à 100 Watt

Leistungsaufnahme:  250 Watt

Gewicht: 6 kg

Otoflash G171-6
Lichthärtegerät
Blitzlichtgerät zur schnellen 
und sicheren Aushärtung 
In dem Otoflash G171-6 sind zwei von unten in die 
Polymerisationskammer einstrahlende 
Blitzlampen integriert.

Big Points für Sie:

•	 Schutzgasanschluß
•	 Photopolymerisation aller lichthärtenden 3D-Druckmaterialien
•	 Kurze Aushärtungszeiten
•	 Im Wellenlängenbereich von 280 - 580 nm

Leasing- & 
Mietkauf-
Angebote 
verfügbar
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Unsere Equipment-Welt


